Fahrradanhéinger

Bauanleitung

Einleitung

Wir haben zwei verschieden groBe Anhinger entworfen, die aber beide nach dem selben
Prinzip gebaut werden. Der kleinere ist nach unser Meinung fiir den "normalen” Einkauf
ausreichend groB und vor allem handlicher, da er z. B. zwischen fast allen Absperrpollern
hindurchpaBt. Den groBeren Anhinger empfehlen wir nur Leuten, die hauﬁg spemge Lasten
transportieren wollen. Der Rahmen besteht im wesentlichen aus einem in nur einer Ebene
gebogenen Stahirohr, wodurch sich der Arbeitsaufwand in Grenzen hilt. Trotzdem benétigt
der Bau eine gewisse Zeit, da genau gearbeitet werden muB und zum vollstdndigen Anhinger
auch noch eine Kupplung gehort, die ebenfalls in Eigenarbeit entstehen soll.

Der Rahmen

Die erste Biegung '

Als erstes wird das Hauptrohr des zukiinftigen Anhéngers gebogen. Zuerst wird praktischer-

weise die hintere linke Ecke gebogen. Dazu MaB x, anzeichnen und das Rohr in die

Biegemaschine einfideln. Die Biegung soll erst nach der Markierung fiir x; beginnen. Vor dem

Biegen Gleitmittel auf das Rohr und den Gleitschuh auftragen. Den Hebel der

Biegevorrichtung gleichmiBig und ohne Rucken bewegen, sonst kann diese Schaden nehmen

Zur Kontrolle; Die Rohrschenkel miissen im Rechten Winkel zueinander stehen, ggf. richten.

~ MaB a nachmessen. MaB a ist die Linge des Hangers mit der noch nicht gebogenen Deichsel.
Abweichungen bis +/- 3 mm sind zuléissig. Sie konnen z. B. durch schlechtes Schmieren

hervorgerufen werden. :

Bild 1: Das Rohr nach der ersten Biégung

Die zweite Biegung

Fur die zweite Biegung MaB x, antragen. Die Biegung darf erst wieder nach der Markierung
beginnen. Damit beide Biegungen in einer Ebene verlaufen, muf3 das Rohr an der 1. Biegung
ausgerichtet werden. Das klappt am besten mit einer zweiten Person. Nach dem Biegen MaB b
kontrollieren, ob beide Biegungen in einer Ebene liegen. Weiterhin miissen beide Rohrschenkel
parallel stehen und an beiden Biegungen Rechte Winkel sein.

Bild 2: Das Rohr nach der zweiten Biegung
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Die dritte Biegung
MaB x, antragen. Die Biegung muB wieder hinter die Markierung, Nach dem Biegen bietet sich

folgendes Bild:
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Bild 3: Der Anhiinger nimmt nach der dritten Biegung langsam Form an

d

AbschlieBend noch einmal alle Winkel iiberpriifen und ggf. richten.

Endstiick absiigen

MaB b aus Bild 3 méglichst genau ermitteln. MaB %, =b - 11 mm am Endstiick antragen und
eine Kornung mittig auf dem Rohr anbringen. Das Rohr mit Hilfe einer zweiten Person so weit
auseinanderbiegen, daB es unter die Standerbohrmaschine paBt. Bohrer zur Kiihlung gut 6len.
Das Bohrloch gut entgraten (Vorsicht: scharfe Kanten!).

AnschlieBend muB der Rahmen evtl. noch einmal gerichtet werden.

/ Deichsel

L

Bild 4: MaB c ist wichtig fiir die Lange der Streben

Die Mittelstreben

Vom verbleibenden Rest werden die Mrttelstreben hergestellt. Zur Ermittlung der richtigen
Linge sollte der Rahmen noch einmal genau vermessen werden. MaB c ist die rechte dul3ere
Linge des Anhingers. Auf dem Rohrstiick miissen die Kornungen fiir die Lochséige genau c -
22 mm auseinander liegen. Nach dem Bohren der ersten Seite muB das Rohr so ausgerichtet
werden, daB die zweite Bohrung mit der ersten fluchtet. Die Enden wieder gut entgraten. Die
zweite Strebe wird entsprechend hergestellt (Lange wieder ¢ - 22 mm).

Die Ausfallenden

Aus einem Stiick Bandstahl viermal 50 mm abségen. Die vorgedruckten Ausfallenden auf dem
Beiblatt ausschneiden und mit Uhu o. 4. auf die Stahlstiicke kleben. Mit dem K&rner alle
Eckpunkte, den Mittelpunkt der Bohrung fiir die Schlitze sowie einige Punkte auf den Geraden
ankdrnen. Mit der Eisensige die duBeren Konturen sigen. Nun die Bohrungen anbringen,
danach die Schlitze aufsigen und nachfeilen. AnschlieBend die Teile entgraten: fertig.
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Kupplung

Die Kupplung besteht aus einem Kugelkopfgelenk, einem Sattelschnellspanner, einem Stiick L-
Winkel, einem Distanzréhrchen und einer Sicherungsplatte, die verhindert, daB sich die
Kupplung wahrend der Benutzung 16st. ' '

Als erstes wird der L-Winkel abgeléngt, gebohrt und entgratet. Das Distanzrohrchen muf
genau abgelingt werden, sonst schleift die Sicherungsplatte spiter auf der Kupplung oder sie
kann ihreFunktion nicht ausiiben, weil das Rohrchen zu lang ist. Vom Kugelkopfgelenk wird
der Sicherungssplint entfernt. Das AnschluBstiick mit Gewindebolzen wird auf den L-Winkel
geschraubt. Die Sicherungsplatte zurechtsigen, entgraten und bohren. Die Platte auf das
Rohrchen schieben. Den Schnellspanner durch das Rohrchen stecken und mit einer
selbstsichernden Mutter auf dem L-Winkel befestigen.

Rohrbiegegerét '

151

——— Biegesegment
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Solange Rohre gleichen Durchmessers verwendet werden, kann wie folgt verfahren werden:
Bild 1 zeigt die Deichsel mit der Verstrebung. Sinnvollerweise wird die Verstrebung mog-
lichst dicht vor dem Knick der Deichsel und gegeniiber der linken Léngsstrebe angebracht.
In Bild 2 ist eine Verbindungsstelle dreidimensional in Aufsicht dargestellt. Deutlich ist zu
erkennen, dafl die Schnittlinien gerade verlaufen. Um das Verstrebungsrohr anzupassen,
muf der Winkel (X) zwischen den Rohren gemessen werden. Dazu legt man am besten
ein Rohr an die gewiinschte Stelle und mifit den Winkel zwischen Deichsel und Verstre-
bung. Da es leichter ist erst die Schnittlinie I zu ségen, wird zuerst der Winkel fiir die
Schnittlinie I wie folgt bestimmt: ¥ = 90° — £, (X +Y =180°%).

1. Den errechneten Winkel auf das Rohr tibertragen und mit der Metallsidge das iiberste-
hende Rohrende abtrennen.

2. AnschlieBend die Mittellinie des Rohres an der Schnittkante I anreifilen. Mit einem rech-
ten Winkel ausgehend von der Mittellinie die Schnittlinie IT auf dem Rohr markieren. Das
kleine Rohrsegment abtrennen. - '

3. Zum Schluff muf die Rohrwandung mit der Feile an die Deichselrundung angeglichen
werden. '

Bild 3 zcigt die Bearbeitungsschritte im einzelnen. Die Verbindung auf der anderen Seite
des Rohres erfolgt ebenso.

ACHTUNG: Beim Anreiflen der Schnittlinien auf die richtige Ausrichtung des Rohres
achten, es kommt leicht zur Verwechslung der Winkel X und Y! '

BILD 1

Deichsel

BILD 3 \ 1.

























